询 价 文 件
项目编号：FZB-20161028-156
项目名称：物联网实验平台
盐城工学院招投标工作办公室
2016年11月10日
第一部分   询 价 公 告
根据盐城工学院采购计划，需对物联网实验平台项目询价采购，诚邀您前来投标。
一、项目编号：FZB-20161028-156
二、项目名称：物联网实验平台
三、项目预算（人民币）：17.4万元

四、投标人资格条件
投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、具有现场售后技术服务响应能力，并承诺现场服务响应时间小于24小时。

4、投标人投标所使用的实施人员必须为本法人或其正式员工。
5、中标方向招标方交纳的投标保证金人民币贰仟元招标结束后无息退还。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

五、询价文件发放（获取）
发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载.
 六、投标截止时间及要求：投标人请于2016年11月18日上午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）
七、招标人情况
招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：孙老师   联系电话：17305102300 
            孟老师   联系电话：13382605781；  
采购单位联系人：周老师 联系电话： 0515-88298682 
八、投标保证金
1、本次采购投标保证金金额为：贰仟元人民币。
2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。
  盐城工学院招投标工作办公室
                                                    2016年11月10日

第二部分  投标人须知
一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、对本询价文件有疑问的，可在2016年11月14日18：00时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。
三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。
四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，原则上以总报价最低，确定成交供应商。
五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。
六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还，对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。
七、付款方式：安装调试验收合格后，甲方向乙方支付全额的90%的费用，10%作为质保金设备运行无故障1年后付清。
第三部分  项目需求
一、项目概况

1、本次招标设备是盐城工学院物联网实验平台设备项目。

2、本次招标项目为一个标段，计6台。

3、招标内容为盐城工学院物联网设备的采购、供应、安装、调试，培训及相关伴随服务。
二、所需设备产品技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	嵌入式网关
	核心板要求：处理器ARM 四核A9以上，内存1GB 以上，带有GPU，支持双显示（HDMI、LVDS），支持800M Camera，带1000M以上网卡，支持UART、SPI、IIC、MIC、Camera、Speaker、耳机、PCM、ADC、GPIO、支持WiFi、蓝牙、PWM、PDM、RTC，支持锂电池输入，尺寸：长*宽*高=60*40*2.5mm
底板要求：带有1024*600以上显示屏，支持电容屏、500万像素以上摄像头、模拟摄像头、音频、USB接口、USB OTG、UART、CAN、RS485、1000M以上以太网、GPS、3G、4G、WiFi、蓝牙、5V电源输入。

	2
	ZigBee协调器
	核心芯片性能不低于CC2530，支持ZigBee 2007，兼容ZigBee2006，TinyOS，可通过RS232与TTL UART将数据上传PC或网关，2.4G板载天线或SMA天线，Flash不低于128KB，支持插针式供电、独立供电两种方式

	3
	控制与扩展模块
	带有直流电机控制板（ARM通过直流电机桥驱动直流电机）、串口扩展模块（除调试串口接口外的UART接口通过电平转换芯片接到RS232上，1个为5线制，2个为3线制）、至少3路继电器输出控制板、16*24点阵显示屏（与网关连接）、步进电机控制板（与网关IO连接）

	4
	ZigBee通信模块
	核心芯片为TI CC2530，片内128/256K的可编程Flash，8K的RAM、配置ZigBee烧写器，可配置多种传感器：温湿度传感器、光敏传感器、光线传感器、结露传感器、颜色传感器、三轴加速度、数字气压传感器、火焰传感器、可燃气体传感器、遥控按键节点、RFID低频读卡节点、继电器节点等标配12种传感器，可选配红外学习传感器、空气质量传感器等；
被控设备：两路强电控制开关、一路调光控制模块、一路直流电机控制模块。

	5
	典型Zigbee传感器模块
	光敏传感器（光敏传感器、CC2530模块和底板组成）、数字气压模块（数字气压传感器、CC2530模块和底板组成）、光线传感器模块（光线传感器、CC2530模块和底板组成）、温湿度传感器模块（温湿度传感器模块、CC2530模块和底板组成）、火焰传感器模块（火焰传感器、CC2530模块和底板组成）、可燃气体传感器模块（可燃气体传感器、CC2530模块和底板组成）、遥控按键模块（由10个按键、CC2530模块和底板组成）、三轴加速度传感器模块（三轴加速度传感器、CC2530模块和底板组成）、颜色传感器模块（颜色传感器、CC2530模块和底板组成）、结露传感器模块（雨滴传感器、CC2530模块和底板组成）、继电器模块（继电器与光耦隔离接口板、CC2530模块和底板组成）、125K RFID模块（由线圈与CC2530模块和底板组成）
触摸调光模块（由ZigBee模块、调光面板、供电板组成，实现台灯/吊灯的亮度控制，能随意调节灯光亮度）
强电智能控制模块（由ZigBee模块、AC/DC降压模块、继电器（或可控硅）、底板组成，封装在标准86型PVC明线盒内，面板具有单路开关，二三极插座）
直流电机控制模块（由CC2530射频板与接口板组成；控制模块接收协调器发来的控制命令控制继电器模块的通断来控制步进电机的转动，模拟电机的转动，接口板主要由STC51单片机、继电器驱动电路、外设接口、供电组成）

	6
	433M节点
	标配TI CC1101射频IC模块、节点由传感器、CC1101模块、与MSP430组成，CC1101通过RS232接口与MSP430通信

	7
	典型433M模块
	烟雾监测（烟雾探测器、微处理器和433MHz模块组成）、玻璃破碎探测器（玻璃破碎探测器、微处理器和433MHz模块组成）、指纹识别传感器（直接与433M通信节点的接口连接）、振动传感器（直接与433M通信节点的接口连接）、

	8
	集成烧写机
	不用拔下传感器节点，只需将CC Debugger与烧写机的下载线连接，再调整烧写机的二位编码器数值，即可对每一个ZigBee节点进行免插拔在线烧写。编码与传感器节点类型无关，仅与节点所处的位置有关。

	9
	空气开关
	空气开关，安装在2-4位断路器开关盒内。具有过载、短路、漏电保护功能，当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时，剩余电流动作断路器能在极短时间内迅速切断故障电源，保护人身以及用电设备的安全。

	10
	实训台框架
	平台由实训桌与控制台组成，控制台采用钣金结构，牢固，耐磨。实训桌底部安装有带刹车功能的万向轮，方便的移动设备；控制台参考尺寸：长1470mm×宽750mm×高760mm；

	11
	PC机
	PC机一台，4G内存，500G硬盘，双核CPU


三、其它说明：

1、提供本产品在省内高校使用情况（以提供产品合同复印件为准）。

2、招标产品须是本公司自主研发，生产的产品。（须提供本次投标产品的样本）

3、签订合同时需提供投标产品质保承诺书原件。
4、投标文件应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等。投标报价应该包括运输、安装、调试、培训、售后服务费等费用。
7、合同签订后15日内供货并安装、调试完毕。

8、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

第四部分         投   标   函

  盐城工学院  ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）货物招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，以 （交货期或交付使用期）  ，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。
投标人(公章)：                                  

法人代表或授权委托人（签字或印章）：             

   日 期：                                       

第五部分  法定代表人授权书（格 式）
本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加  FZB-20161028-156   号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                             
            职    务：                             
            单位名称：                             
            地    址：                             
投标代表（被授权人）签字：                         
           职    务：                               
           单位名称：                               
           地    址：                               
           投标人（单位公章）：                      
           日    期：                               
第六部分  技术参数偏离表
	序号
	名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	偏离度

	1
	嵌入式网关
	核心板要求：处理器ARM 四核A9以上，内存1GB 以上，带有GPU，支持双显示（HDMI、LVDS），支持800M Camera，带1000M以上网卡，支持UART、SPI、IIC、MIC、Camera、Speaker、耳机、PCM、ADC、GPIO、支持WiFi、蓝牙、PWM、PDM、RTC，支持锂电池输入，尺寸：长*宽*高=60*40*2.5mm
底板要求：带有1024*600以上显示屏，支持电容屏、500万像素以上摄像头、模拟摄像头、音频、USB接口、USB OTG、UART、CAN、RS485、1000M以上以太网、GPS、3G、4G、WiFi、蓝牙、5V电源输入。
	
	（正偏离

响应

负偏离）

	2
	ZigBee协调器
	核心芯片性能不低于CC2530，支持ZigBee 2007，兼容ZigBee2006，TinyOS，可通过RS232与TTL UART将数据上传PC或网关，2.4G板载天线或SMA天线，Flash不低于128KB，支持插针式供电、独立供电两种方式
	
	

	3
	控制与扩展模块
	带有直流电机控制板（ARM通过直流电机桥驱动直流电机）、串口扩展模块（除调试串口接口外的UART接口通过电平转换芯片接到RS232上，1个为5线制，2个为3线制）、至少3路继电器输出控制板、16*24点阵显示屏（与网关连接）、步进电机控制板（与网关IO连接）
	
	

	4
	ZigBee通信模块
	核心芯片为TI CC2530，片内128/256K的可编程Flash，8K的RAM、配置ZigBee烧写器，可配置多种传感器：温湿度传感器、光敏传感器、光线传感器、结露传感器、颜色传感器、三轴加速度、数字气压传感器、火焰传感器、可燃气体传感器、遥控按键节点、RFID低频读卡节点、继电器节点等标配12种传感器，可选配红外学习传感器、空气质量传感器等；
被控设备：两路强电控制开关、一路调光控制模块、一路直流电机控制模块。
	
	

	5
	典型Zigbee传感器模块
	光敏传感器（光敏传感器、CC2530模块和底板组成）、数字气压模块（数字气压传感器、CC2530模块和底板组成）、光线传感器模块（光线传感器、CC2530模块和底板组成）、温湿度传感器模块（温湿度传感器模块、CC2530模块和底板组成）、火焰传感器模块（火焰传感器、CC2530模块和底板组成）、可燃气体传感器模块（可燃气体传感器、CC2530模块和底板组成）、遥控按键模块（由10个按键、CC2530模块和底板组成）、三轴加速度传感器模块（三轴加速度传感器、CC2530模块和底板组成）、颜色传感器模块（颜色传感器、CC2530模块和底板组成）、结露传感器模块（雨滴传感器、CC2530模块和底板组成）、继电器模块（继电器与光耦隔离接口板、CC2530模块和底板组成）、125K RFID模块（由线圈与CC2530模块和底板组成）
触摸调光模块（由ZigBee模块、调光面板、供电板组成，实现台灯/吊灯的亮度控制，能随意调节灯光亮度）
强电智能控制模块（由ZigBee模块、AC/DC降压模块、继电器（或可控硅）、底板组成，封装在标准86型PVC明线盒内，面板具有单路开关，二三极插座）
直流电机控制模块（由CC2530射频板与接口板组成；控制模块接收协调器发来的控制命令控制继电器模块的通断来控制步进电机的转动，模拟电机的转动，接口板主要由STC51单片机、继电器驱动电路、外设接口、供电组成）
	
	

	6
	433M节点
	标配TI CC1101射频IC模块、节点由传感器、CC1101模块、与MSP430组成，CC1101通过RS232接口与MSP430通信
	
	

	7
	典型433M模块
	烟雾监测（烟雾探测器、微处理器和433MHz模块组成）、玻璃破碎探测器（玻璃破碎探测器、微处理器和433MHz模块组成）、指纹识别传感器（直接与433M通信节点的接口连接）、振动传感器（直接与433M通信节点的接口连接）、
	
	

	8
	集成烧写机
	不用拔下传感器节点，只需将CC Debugger与烧写机的下载线连接，再调整烧写机的二位编码器数值，即可对每一个ZigBee节点进行免插拔在线烧写。编码与传感器节点类型无关，仅与节点所处的位置有关。
	
	

	9
	空气开关
	空气开关，安装在2-4位断路器开关盒内。具有过载、短路、漏电保护功能，当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时，剩余电流动作断路器能在极短时间内迅速切断故障电源，保护人身以及用电设备的安全。
	
	

	10
	实训台框架
	平台由实训桌与控制台组成，控制台采用钣金结构，牢固，耐磨。实训桌底部安装有带刹车功能的万向轮，方便的移动设备；控制台参考尺寸：长1470mm×宽750mm×高760mm；
	
	

	11
	PC机
	PC机一台，4G内存，500G硬盘，双核CPU
	
	


第七部分  报价单及有关承诺、说明（格式）
盐城工学院：
我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。
一、       报价单                                                        货币单位：人民币元
	采购号
	采购商品
	品牌、型号及配置参数相关说明（可附页）
	数量
	投标
单价（元）
	投标
金额（元）
	不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页）

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）：                                                          小写：

	供货期限：合同签定后15日内交货并安装调试完毕。


注：1.明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。
2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。
3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
二、其他承诺及说明：
                                                                                              投标人（单位公章）：

                                                                                              联系方式：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                                             年    月   
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