盐  城  市  政  府  采  购

询 价 文 件
项目名称：水泥生产线全景及生产设备沙盘
项目编号：FZB-20181128-086
盐城工学院招投标管理办公室
二〇一八 年 十二 月 四 日
              第一部分   询 价 公 告
根据采购计划，盐城工学院现对 水泥生产线全景及生产设备沙盘项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目名称：水泥生产线全景及生产设备沙盘
项目编号：FZB-20181128-086
二、项目简要说明

水泥生产线全景及生产设备沙盘、水泥生产设备单体沙盘。
三、投标人资格条件
投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人。

（一）基本条件

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的法人单位不需）；

3.提供盖公章的多证合一证照（或各自独立的单一证照）副本复印件，提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

4. 提供近三年与本项目类似的合同金额大于20万元以上的项目合同复印件并加盖公章（原件携带备查）。

5.提供参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

6.投标产品、服务拥有完全的知识产权，或被知识产权拥有人授权；　

7.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包或分包。
四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次采购的事项若有补充或修改，敬请自动关注网上发布的信息补充公告。

五、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

六、投标起、止时间及要求

投标人请于2018年12月10日8:30—9:00之间将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院希望大道校区行政楼六楼门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

七、评标时间

2018年 12月 10日上午9:00。

八、投标保证金
1.本次采购投标保证金金额为： 7000.00 元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。
3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件（投标人为法人的需提供）以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按询价文件要求缴纳保证金的视为不响应询价文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。
4.招标资料费
招标（采购）资料费 300.00 元在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

九、采购联系人
采购人名称：盐城工学院

技术联系人：杨老师           联系电话： 18361116282
归口部门联系人：凌老师       联系电话：0515-88298682

招标办联系人：孟老师         联系电话：0515-88168897

第二部分  投标人须知
一、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、投标人对采购文件有疑问的，需在规定时间与技术联系人对接。
三、投标文件编制要求

1.投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表及有关承诺、说明，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.投标文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。投标文件需提供正本1份（正反打印，副本无此要求），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。
3.投标文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、投标单位全称等字样，由法人签名，并加盖单位公章。
4.投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

5.三份投标文件必须装入一个文件袋（盒）中。且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。
6.文件袋（盒）封面应标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、“请勿于X年X月X日X时X分前启封”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。如文件袋（盒）未按要求密封、标记、加盖公章，投标文件将被拒收。
7.不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

四、成交供应商的确定原则：评标委员会将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评标委员会将对响应的投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其投标文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。
五、投标人在投标时，必须按要求向采购人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于结果公示结束后无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；无正当理由放弃中标、拒签合同的，除投标保证金、履约保证金不予退还外，将限制进入盐工市场并上报管理部门。
第三部分  项目需求和质量标准
一、采购清单、技术规格参数、质量标准、其它
（一）采购清单

表3-1 采购清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	水泥生产线全景及生产设备沙盘
	套
	1

	2
	水泥生产设备单体沙盘
	套
	11


（二）技术规格参数

	设备名称
	品牌、型号及配置参数相关说明（可附页）

	10000t/d熟料新型干法水泥生产线整体沙盘
能与模拟教学课程兼容
	1、制作内容:  10000t/d熟料新型干法水泥生产线，包括工艺流程、配套设施、办公楼 、路网景观。
2、模型比例： 在模型中重点突出石灰石破碎机、生料立磨、煤粉立磨、预热器、回转窑、辊压机、球磨机、脱硫脱硝和余热发电的制作比例1：30，在不影响整体展示效果的前提下，其余设备及建筑景观按1：50制作。
3、模型底盘尺寸 660cm *220cm（14.5平米）底座高50cm，底座边框宽20cm，模型高度200cm，并设立警戒线护栏。 
4、制作周期: 45天，以合同为准。
5、模型制作依据：此仿真工艺生产线模型所有尺寸以五级旋风预热器塔高度（2000mm）为基准进行缩放，生产线模型基础台面高500mm。
6、模型用材: 采用全金属制作和进口亚克力板材及不同规格的管材等，不锈钢部件板层厚度为1.0-1.2mm，亚克力板材厚度为5.0mm。模型底座采用木质钢琴烤漆。
7、模型效果: 从外观形态、剖面内部结构、工作程序原理，运用声、光、电来逼真展现水泥生产过程微观场景。
8、模型制作内容及细则：
① 石灰石破碎系统：破碎系统采用模拟仿真制作，破碎机仿真制作内部结构，并根据真实设备结构及原理，通过安装微型电动机及传动设备，实现仿真动态演示效果。
②原、燃料预均化库：石灰石预均化库（堆棚）、原煤预均化库（堆棚）考虑剖面表现。钢结构将详细制作棚顶，一半采用透明亚克力制作为透明状态。内部的料堆、取料、输料系统及辅助设施较详细体现。流动灯光随工作流程而演示。

③生料粉磨系统

生料立磨以剖面形式表现出来，并安装微型电动机来演示粉碎、分选过程原理。

以剖面形式体现两个动感效果：磨盘、磨辊系统和分选系统。

通过磨盘的转动带动四个磨辊转动，立磨系统中的喂料、通风、液压、电动机、减速机等设施都能被演示出来。

随着机器的转动，输送系统安装的流动灯光也流动起来，表现物料输送过程。

④熟料烧成系统

详细体现系统中的预热器、分解炉、回转窑、熟料冷却机、燃烧器、提升机、生料均化库、除尘等设施。

均化库：高1.5米，直径0.5米，依剖面展示表现。内部的辅助设施也将详细体现，流动灯光，动态展示。
预热分解炉系统：预热器框架高度约200厘米。分解炉高1.0米，采用透明有机材料按照每级的旋风预热器结构进行制作，并采用不同颜色的流动灯光，来演示预热器内气流、物料的流动轨迹与方向。塔架主体结构采用金属和ABS工程相结合制作，来保证模型的坚固性和长久使用性能。
回转窑：为了突出回转窑在预热系统中的位置，在模型将按照真实原理（内部暗设置微型电机做动力 ）转动起来，回转窑内部结构将严格按照真实原理表现。窑尾废气处理部份（高温、循环、尾排）三大风机等设备将详细制作。喷煤装置，灯光演示电收尘器，灯光演篦式冷却机，通过内部设置的微型电机让模型运动起来，动态煤粉立磨，灯光演示。
⑤ 水泥粉磨系统

此系统中的辊压机和球磨机将安装微型小电机，按实际工作原理转动。

辊压机的外体一部分为透明效果,以便于观看二个轧辊的转动效果。

此系统的厂房、层板也将用通明材料。打散分级机、选粉机、称重仓、除尘器、提升系统及相关配套设施都将详细制作。流动灯光来演示此系统的工作流程。

⑥ 建筑和景观

建筑将表现一栋现代式办公楼和配套厂房。

路网关系、广场铺装和花草树木合理体现，衬托模型的整体协调美观。

⑦ 模型沙盘中还将详细表现配料库、熟料库、成品库等配套设施。

	单体 设备模型

	1、 立式磨机：比例为1:20，制作剖面展示内部工艺原理磨辊能翻动磨盘电动效果，高约1.3米直径约0.8米。
2、辊压机：长约0.6米，宽约0.2米，高约0.3米，制作内部结构实现真实原理动态原理安装电机，能够翻动。
3、篦冷机模型：长0.7米宽，0.4米，制作剖面内结构，篦排按照真实原理制作电动效果。能够翻动且演示动态原理、制作、内部结构、填充真实原料料。
4、分解炉：高约1.2米，制作内部结构，灯光演示真实工作原理。
5、 旋风分离器：宽约0.8米，高约0.6米，制作内部原理结构，电动及灯光实现演示动态工作原理。
6、多通道燃烧器：喷煤装置，长约1.5米，展示多通道，标注管路走向。
7、均化库：高约1.5米，直径约0.5米，通过剖面效果展现内结构工作原理。
8、水泥磨：高约0.9米直径约0.5米，制作剖面展示内部工艺原理，磨辊能翻动，磨盘转动展示效果。
9、回转窑：长1.5米，直径同比例，采用转动方式展现效果。
10、余热发电：长约1.5米，宽0.6米。通过模型采用灯光展示预热发电工作原理。对水泥窑在熟料煅烧过程中窑头窑尾排放的余热废气进行回收，通过余热锅炉产生蒸汽带动汽轮发电机发电。

11、脱硫脱硝；灯光演示烟气脱硫脱销工艺原理流程，模型长0.9米宽0.6米。
包括：单体模型底座采用钢琴烤漆，高60cm。设立警戒线护栏。模型制作费用（动态、流程灯光）。模型制作主要材料有金属、有机板材、工程板相结合。从外观形态、剖面内部结构、工作程序原理、并运用声、光、电来逼真写实的展现出来。


（三）、质量标准
所投产品须完全响应并满足采购文件规定的技术规格和参数要求；确保提供的产品是全新、优质、合格的产品；如有虚假或不符合之处，采购人有权拒绝，供应商自行承担一切后果。
二、交货期要求

签订合同后， 45 天内安装调试验收结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院校内指定地点。
四、合同签订
采购人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

中标人须在合同签定前交纳壹万元作为项目的履约保证金。履约保证金在合同履行后（按时供货、验收合格）无息退还。对放弃中标、拒签合同、不履约的中标单位，采购方除取消其中标资格、其投标、履约保证金不予退还、3年内不得进入盐工采购市场外，还将上报盐城市采购主管部门。
五、付款方式

合同签订后，采购人预付合同款的10%作为项目启动资金，供应商应在收到启动资金后开具合同款全额发票；在甲方安装调试验收合格后付合同款的85%，其余5%作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

     六、售后服务及服务承诺 
1、 提供电话支持服务、现场支持服务、远程技术服务等形式的售后服务；
2、 提供7*24小时的电话支持服务；如果不能通过电话支持服务解决产品发生的技术故障，要求中标人派人48小时内到现场协助排出故障。
3、 三年内免费对产品进行维护清洁，每年不少于4次，三年后收取成本费用进行维护清洁。
4、质保要求：在一年保修期内产品出现质量问题，免费上门维修，若为人为损坏问题只收取维修成本费用。

5、培训要求：如采购人要求，供应商需免费为采购人培训技术人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作及常规保养知识，在现场就货物的安装、启动、运行、维护、开机调试等对最终用户人员进行培训，培训时间由双方约定。
七、特别说明

如由于采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。
第四部分：投标文件的组成及格式
投标文件（正本或副本）
项目名称：水泥生产线全景及生产设备沙盘
项目编号：FZB-20181128-086
投 标 人（盖章）：
         年  月  日
一、法定代表人授权书
 

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                         
            职    务：                             
            单位名称：                             
            地    址：                             
投标代表（被授权人）签字：                         
           职    务：                               
           单位名称：                               
           地    址：                               
 

           投标人（单位公章）：                      
           日    期：                               
 

二、资信证明文件
1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。
2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。
3、采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料。
注：要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。
三、报价单及有关承诺、说明（格式）
盐城工学院：
我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。
1、 报价单   

	序号
	设备名称
	品牌、型号及配置参数相关说明（可附页）
	单位
	数量
	单价/元
	金额/元
	不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页）

	
	10000t/d熟料新型干法水泥生产线整体沙盘

能与模拟教学课程兼容
	1、制作内容:  10000t/d熟料新型干法水泥生产线，包括工艺流程、配套设施、办公楼 、路网景观。
2、模型比例： 在模型中重点突出石灰石破碎机、生料立磨、煤粉立磨、预热器、回转窑、辊压机、球磨机、脱硫脱硝和余热发电的制作比例1：30，在不影响整体展示效果的前提下，其余设备及建筑景观按1：50制作。
3、模型底盘尺寸 660cm *220cm（14.5平米）底座高50cm，底座边框宽20cm，模型高度200cm，并设立警戒线护栏。 
4、制作周期: 合同为准。
5、模型制作依据：此仿真工艺生产线模型所有尺寸以五级旋风预热器塔高度（2000mm）为基准进行缩放，生产线模型基础台面高500mm。
6、模型用材: 采用全金属制作和进口亚克力板材及不同规格的管材等，不锈钢部件板层厚度为1.0-1.2mm，亚克力板材厚度为5.0mm。模型底座采用木质钢琴烤漆。
7、模型效果: 从外观形态、剖面内部结构、工作程序原理，运用声、光、电来逼真展现水泥生产过程微观场景。
8、模型制作内容及细则：
① 石灰石破碎系统：破碎系统采用模拟仿真制作，破碎机仿真制作内部结构，并根据真实设备结构及原理，通过安装微型电动机及传动设备，实现仿真动态演示效果。
②原、燃料预均化库：石灰石预均化库（堆棚）、原煤预均化库（堆棚）考虑剖面表现。钢结构将详细制作棚顶，一半采用透明亚克力制作为透明状态。内部的料堆、取料、输料系统及辅助设施较详细体现。流动灯光随工作流程而演示。

③生料粉磨系统

生料立磨以剖面形式表现出来，并安装微型电动机来演示粉碎、分选过程原理。

以剖面形式体现两个动感效果：磨盘、磨辊系统和分选系统。

通过磨盘的转动带动四个磨辊转动，立磨系统中的喂料、通风、液压、电动机、减速机等设施都能被演示出来。

随着机器的转动，输送系统安装的流动灯光也流动起来，表现物料输送过程。

④熟料烧成系统

详细体现系统中的预热器、分解炉、回转窑、熟料冷却机、燃烧器、提升机、生料均化库、除尘等设施。

均化库：高1.5米，直径0.5米，依剖面展示表现。内部的辅助设施也将详细体现，流动灯光，动态展示。
预热分解炉系统：预热器框架高度约200厘米。分解炉高1.0米，采用透明有机材料按照每级的旋风预热器结构进行制作，并采用不同颜色的流动灯光，来演示预热器内气流、物料的流动轨迹与方向。塔架主体结构采用金属和ABS工程相结合制作，来保证模型的坚固性和长久使用性能。
回转窑；为了突出回转窑在预热系统中的位置，在模型将按照真实原理（内部暗设置微型电机做动力 ）转动起来，回转窑内部结构将严格按照真实原理表现。窑尾废气处理部份（高温、循环、尾排）三大风机等设备将详细制作。喷煤装置，灯光演示电收尘器，灯光演篦式冷却机，通过内部设置的微型电机让模型运动起来，动态煤粉立磨，灯光演示。
⑤ 水泥粉磨系统

此系统中的辊压机和球磨机将安装微型小电机，按实际工作原理转动。

辊压机的外体一部分为透明效果,以便于观看二个轧辊的转动效果。

此系统的厂房、层板也将用通明材料。打散分级机、选粉机、称重仓、除尘器、提升系统及相关配套设施都将详细制作。流动灯光来演示此系统的工作流程。

⑥ 建筑和景观

建筑将表现一栋现代式办公楼和配套厂房。

路网关系、广场铺装和花草树木合理体现，衬托模型的整体协调美观。

⑦ 模型沙盘中还将详细表现配料库、熟料库、成品库等配套设施。
	套
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	单体 设备模型


	1、立式磨机：比例为1:20，制作剖面展示内部工艺原理磨辊能翻动磨盘电动效果，高约1.3米直径约0.8米。
2、辊压机：长约0.6米，宽约0.2米，高约0.3米，制作内部结构实现真实原理动态原理安装电机，能够翻动。
3、篦冷机模型：长0.7米宽，0.4米，制作剖面内结构，篦排按照真实原理制作电动效果。能够翻动且演示动态原理、制作、内部结构、填充真实原料料。
4、分解炉：高约1.2米，制作内部结构，灯光演示真实工作原理。
6、 旋风分离器：宽约0.8米，高约0.6米，制作内部原理结构，电动及灯光实现演示动态工作原理。
6、多通道燃烧器：喷煤装置，长约1.5米，展示多通道，标注管路走向。
7、均化库：高约1.5米，直径约0.5米，通过剖面效果展现内结构工作原理。
8、水泥磨：高约0.9米直径约0.5米，制作剖面展示内部工艺原理，磨辊能翻动，磨盘转动展示效果。
9、回转窑：长1.5米，直径同比例，采用转动方式展现效果。
10、余热发电：长约1.5米，宽0.6米。通过模型采用灯光展示预热发电工作原理。对水泥窑在熟料煅烧过程中窑头窑尾排放的余热废气进行回收，通过余热锅炉产生蒸汽带动汽轮发电机发电。

11、脱硫脱硝；灯光演示烟气脱硫脱销工艺原理流程，模型长0.9米宽0.6米。
包括：单体模型底座采用钢琴烤漆，高60cm。设立警戒线护栏。模型制作费用（动态、流程灯光）。模型制作主要材料有金属、有机板材、工程板相结合。从外观形态、剖面内部结构、工作程序原理、并运用声、光、电来逼真写实的展现出来。
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	合计人民币（大写）：                                        小写：

	供货期限：合同签定后45日内交货并安装调试完毕。


                                                            货币单位：
注：1.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。
2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。
3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。
4.报价不得缺项，所有项目必须填写完整，如出现缺项则以合格投标人中该项的最低报价代入计算，且以此最低报价签订合同供货。
二、售后服务承诺及说明：
     投标人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                                                       年    月    日
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